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アルゴンガスとは

アルゴンガスは、空気中に約１％存在する不活性ガスです。
毒性はなく不燃性で、人体に悪影響はありません。
電球や蛍光灯の中にも封入されているガスです。
このガスは、空気よりも熱伝導率が低いため熱を伝えにくく、
また、空気よりも比重が重く、複層ガラスの中空層で対流を抑えて
断熱効果を高めます。

アルゴンガスは“無色・無臭・毒性無し”

アルゴンガスは空気中に３番目に多く含まれる不活性ガスで、
人体への影響はまったくありません。（
不燃性で照明等にも封入されています）

新しい時代の新しい窓 エピソードⅡ 安全・安心の標準仕様
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■カラーバリエーション
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□ブラウン □プラチナステン□カームブラック □ピュアシルバー □ホワイト□ブラウン □プラチナステン□カームブラック

□ナチュラル □ダークブラウン□ホワイト □カームブラック

エピソードⅡ ＮＥＯ ・ エピソードⅡ防火窓 ＧＮＥＯ
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□ Low-E複層ガラス
アルゴンガス入
（断熱タイプ）
（透明・型）

□ Low-E 網入複層ガラス
アルゴンガス入
（透明・型）

■エピソードⅡ NEO ■エピソードⅡ防火窓 ＧＮＥＯ

室外側：

網入ガラス

樹脂

アルミ

□引違いテラス戸

□片上げ下げ窓□ＦＩＸ窓 □たてすべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□引違い窓

□すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□外倒し窓 □内倒し窓

□たてスリット
すべり出し窓

□たてスリット
ＦＩＸ窓

□横スリットすべり出し窓

□横スリットFIX窓

□シャッター付引違い窓

手動

□高所用すべり出し窓

高窓用オペレーター
電動ユニット
折れハンドル

非防火 防火
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■Ｗ-４

■性能

user
四角形

user
ロゴ




